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3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 8478-81 "Сетки сварные для желе-

зобетонных конструкций. Технические условия", окрім нормативних поси-

лань, наведених у додатку А 

Ступінь відповідності - модифікований (MOD) 
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Національний вступ 

Цей Національний стандарт прийнятий згідно з вимогами ДСТУ 1.7-2001 

"Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних ста-

ндартів" методом передруку зі ступенем відповідності - модифікований до 

ГОСТ 8478-81 "Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические 

условия". 

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству. 

Цей стандарт розроблено відповідно до зазначеного міждержавного стан-

дарту з технічними відхилами (посилання на національні нормативні документи 

України, що введені на заміну посилань на міждержавні нормативні докумен-

ти). 

У додатку А до національного вступу наведено перелік міждержавних 

нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання у цьому 

стандарті, що замінені на національні нормативні документи України або на 

чинні станом на 01.11.2011 р. міждержавні стандарти. 

Супровід цього стандарту здійснює ТК 303 "Будівельні конструкції". 

http://www.dbn.com.ua/
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ДОДАТОК А 

до Національного вступу 

(довідковий) 

Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні до-

кументи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 

1992 року, на які є посилання в ГОСТ 8478-81 "Сетки сварные для железо-

бетонных конструкций. Технические условия" 

Таблиця А.1 

Міждержавні НД, прийняті 

до 1992 року 

Відповідні національні НД 

(станом на 01.01.2011 р.) 

ГОСТ 8.002-86 ГСИ. Государственный 

надзор и ведомственный контроль за 

средствами измерений. Основные по-

ложения  

Скасований  

ГОСТ 8.326-89 ГСИ. Метрологическая 

аттестация средств измерений  

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологі-

чна атестація засобів вимірювальної 

техніки. Організація та порядок прове-

дення  

ГОСТ 5530-81 Ткани упаковочные и 

технического назначения. Технические 

условия  

ДСТУ ГОСТ 5530:2009 Тканини паку-

вальні та технологічної призначеності з 

луб'яних волокон. Загальні технічні 

умови (ГОСТ 5530-2004, IDT)  

ГОСТ 6727-80 Проволока из низко-

углеродистой стали холоднотянутая 

для армирования железобетонных кон-

струкций. Технические условия  

Чинний  

ГОСТ 8828-89 Бумага - основа и бума-

га двухслойная водонепроницаемая. 

Технические условия  

Чинний  

ГОСТ 10922-90 Арматурные и заклад-

ные изделия сварные, соединения 

сварные арматуры и закладных изде-

лий железобетонных конструкций. 

Общие технические условия  

ДСТУ Б В.2.6-168-2011 Арматурні та 

закладні вироби зварні, з'єднання звар-

ні арматури та закладних виробів залі-

зобетонних конструкцій. Загальні тех-

нічні умови (ГОСТ 10922-90, MOD)  

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные 

арматуры и закладных изделий желе-

зобетонных конструкций. Типы, кон-

струкции и размеры  

ДСТУ Б В.2.6-169:2011 З'єднання звар-

ні арматури та закладних виробів залі-

зобетонних конструкцій. Типи, конс-

трукції та розміри (ГОСТ 14098-91, 

MOD)  

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов  ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

СЕТКИ СВАРНЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Технические условия 

ГОСТ 8478-81 

Welded meshes for reinforced concrete structures. 

Specifications 

Введен в действие с 1986-01-01 

до 1994-01-01 

 

Настоящий стандарт распространяется на сварные рулонные сетки, изго-

товляемые из арматурной проволоки, расположенной в двух взаимно перпен-

дикулярных направлениях и соединенной в местах пересечения контактной то-

чечной сваркой, и предназначенные для армирования железобетонных кон-

струкций. 

Настоящий стандарт не распространяется на сварные сетки для армиро-

вания армоцементных конструкций. 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 

1.1а. Сетки по точности размеров изготовляют: 

нормальной точности; 

повышенной точности - П. 

(Введен дополнительно, Изм. № 1). 

1.1. Ширина сеток b, диаметр продольных стержней d, диаметр попереч-

ных стержней d1, основной шаг продольных стержней S, основной шаг попе-

речных стержней S1 доборный шаг продольных стержней S2, свободные концы 

продольных стержней а1 и а2 и свободные концы поперечных стержней а долж-

ны соответствовать указанным на чертеже и табл. 1 и 2. 

http://www.dbn.com.ua/
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Таблица 1 

Размеры, мм 

Марка стали 

Диаметр и класс 

проволоки или 

стержня 

Расстояния по осям 

между стержнями 
Ширина 

сетки b 

Свободные 

концы по-

перечных 

стержней а 
про-

дольной 

d 

попе-

речной 

d1 

продольны-

ми S или 

(S)+S2 

попереч-

ными 

S1 

5Вр1 2350 
5Вр1  5Вр1  100  100  2350  25  

5Вр1 2350  
5Вр1  5Вр1  (х150)+200  150  2350  25  

5Вр1 2350  
5Вр1  5Вр1  (х200)+ 100  200  2350  25  

 

Таблица 2 

Расположение продольных стержней по ширине сетки 

Ширина 

сетки, 

мм 

Количество продольных стержней в сетке, шт. 

Разбивка ширины сетки b на количество шагов при основном шаге S, мм 

100 150 200 

2350 
23х100

24
 

7х1502007х150

16


 

1005х2001005х200100

14


 

Примечание. Допускаемое отклонение по ширине для сеток повышенной 

точности не должно быть более 
7

3




 мм. 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 

1.2, 1.3. (Исключены, Изм. № 1). 

1.4. Сетки изготовляют с поперечными стержнями на всю их ширину (см. 

чертеж). 
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(Измененная редакция, Изм. № 1). 

1.5, 1.6. (Исключены, Изм. № 1). 

Примеры условного обозначения 

Сетки рулонные, с нормальной точностью изготовления ячейки, шириной 

2350 мм, с продольными и поперечными стержнями из проволоки класса Вр1, 

диаметром 5 мм, шагом 200 мм и выпусками продольных стержней а1 = а2 и по-

перечных стержней а = 25 мм: 

 

То же, с повышенной точностью изготовления ячейки, шириной 2350 мм 

с продольными и поперечными стержнями из проволоки класса Бр1, диаметром 

5 мм, шагом 200 мм и выпусками продольных стержней a1 = а2 и поперечных 

стержней а = 25 мм: 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Сварные рулонные сетки должны изготовляться в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвер-

жденному в установленном порядке, из низкоуглеродистой проволоки класса 

Вр1 диаметром 5 мм по ГОСТ 6727-80. 

2.2. Стержни в сетках должны быть прямолинейны. Допускаемые откло-

нения от прямолинейности стержней на длине сетки, равной их шагу, за исклю-

чением плоскости сворачивания сетки в рулон, не должны быть более: 

4 % от размера ячейки для сеток повышенной точности изготовления; 

5 % от размера ячейки для сеток нормальной точности изготовления. 

Допускаемые отклонения расстояний между крайними продольными 

стержнями не должны быть более: 

±5 мм для сеток повышенной точности изготовления; 

±10 мм для сеток нормальной точности изготовления. 

Допускаемые отклонения размеров ячеек не должны быть более ±5 мм 
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для сеток повышенной точности и ± 10 мм для сеток нормальной точности. 

Допускаемые отклонения длины свободных концов поперечных стержней 

не должны быть более ±5 мм для сеток повышенной точности и ±10 мм для се-

ток нормальной точности. 

2.1; 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1). 

2.3. Крестообразные соединения стержней в местах их пересечения вы-

полняются контактной точечной сваркой по ГОСТ 14098-85. 

2.4. В сетках должны быть сварены все пересечения стержней. 

Допускаются несваренные пересечения на 1 м длины сетки в количестве, 

которое не должно быть более: 

двух - для сеток повышенной точности изготовления; 

четырех - для сеток нормальной точности изготовления. 

Два крайних стержня по периметру сетки должны быть сварены во всех 

пересечениях. 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 

2.5. (Исключен, Изм. № 1). 

2.6. Прочность сварных крестообразных соединений на срез не норми-

руется. 

2.7. Разрывное усилие стержней в местах сварки при испытании на рас-

тяжение должно быть не менее значений, указанных в ГОСТ 10922-90. 

2.8. Величина осадки стержней в крестообразных соединениях должна 

быть не менее 0,8 мм и не более 2,5 мм. 

2.6-2.8. (Измененная редакция, Изм. № 1). 

2.9. Каждый рулон должен состоять из одного отрезка. В партии допус-

кается 10 % рзуолдочниойв, состоящих из двух отрезков. 

2.10. Масса рулона сетки должна быть 400-1300 кг. При транспортиро-

вании сеток в открытых транспортных средствах масса рулонов должна быть 

900-1300 кг. Допускается масса рулона 400-900 кг в количестве 10 % от общей 

партии. 

При транспортировании сеток в крытых вагонах масса рулона должна 
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быть 400-500 кг. 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 

2.11. Расчетные характеристики сеток приведены в справочном приложе-

нии. 

(Введен дополнительно, Изм. № 1). 

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

3.1. Сетки предъявляются к приемке партиями. Партия должна состоять 

из сеток одной марки, одной смены выработки и оформлена одним документом 

о качестве, содержащим: 

наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; 

условное обозначение сетки; 

массу нетто партии; 

количество рулонов; 

результаты проведенных испытаний. 

3.2. Для проверки качества сеток от партии отбирают один рулон. В каж-

дом отобранном рулоне проверяют: 

диаметр продольных и поперечных стержней; 

ширину сетки в трех местах по крайним продольным стержням и разме-

рам выпусков поперечных стержней; 

шаг продольных и поперечных стержней в трех различных ячейках; 

длину пяти свободных концов поперечных стержней; 

прямолинейность поперечных стержней в трех различных ячейках; 

наличие сварки в крестообразных соединениях; 

величину осадки стержней в трех крестообразных соединениях; 

временное сопротивление разрыву проволоки в местах сварки стержней 

не менее чем на трех образцах. 

3.1; 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 1). 

3.3. При получении неудовлетворительных результатов проверки хотя бы 

по одному из показателей по нему проводят повторную проверку на удвоенной 
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выборке. 

Результаты повторной проверки распространяются на всю партию. 

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

4.1. Наличие сварки в крестообразных соединениях проверяют внеш-

ним осмотром наружного витка сетки. 

4.2. Ширину b вычисляют с точностью до 1 мм по формуле 

 

Шаг продольных и поперечных стержней замеряют в свету штангенцир-

кулем, а прямолинейность стержней и длину свободных концов проверяют из-

мерительной линейкой и штангенциркулем. 

Средства измерения должны отвечать требованиям ГОСТ 8.002-86 и 

ГОСТ 8.326-89. 

4.3. Проверку разрывного усилия стержня в местах сварки проводят по 

ГОСТ 10922-90. 

4.4. Величину осадки проволоки в крестообразных соединениях опре-

деляют по ГОСТ 14098-85 штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. 

Разд. 4. (Измененная редакция, Изм. № 1). 

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРА-

НЕНИЕ 

5.1. Каждый рулон сетки должен быть увязан мягкой проволокой не 

менее чем в трех местах. 

5.2. К каждому рулону сетки должен быть прикреплен металлический 

или фанерный ярлык, на котором указывают: 

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-

изготовителя; 

условное обозначение сетки; 
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массу рулона в т; 

номер партии. 

5.3. Транспортная маркировка должна содержать основные, дополни-

тельные и информационные надписи по ГОСТ 14192-77. 

5.4. Сетки транспортируют железнодорожным и автомобильным транс-

портом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транс-

порте данного вида и техническими условиями погрузки и крепления грузов, 

утвержденными Министерством путей сообщения СССР. Транспортирование 

по железной дороге проводится повагонными или мелкими отправками в от-

крытых и крытых вагонах. 

Загрузка и выгрузка должна осуществляться механизированным спосо-

бом: в открытых вагонах, кранами грузоподъемностью не ниже 3 т, в крытых 

вагонах автопогрузчиками грузоподъемностью не ниже 0,5 т. 

При мелких отправках в крытых вагонах партиями не более 10 т для 

предохранения транспортных средств и грузов от механических повреждений 

рулоны сеток и их торцы должны быть обернуты бумагой по ГОСТ 8828-89 и 

упаковочной тканью по ГОСТ 5530-81 или другими упаковочными материала-

ми, не ухудшающими качества упаковки. 

5.5. Сетки должны храниться на закрытых складах и складироваться не 

более чем в три яруса. 

5.2 - 5.5. (Измененная редакция, Изм. № 1). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Справочное 

Расчетные характеристики сеток 

 

Количество стержней Расчетная 

площадь по-

перечного се-

чения про-

дольных 

стержней сет-

ки, см
2
 

Расчетная 

площадь попе-

речного сече-

ния попереч-

ных стержней 

на 1 м сетки, 

см
2
 

Теоретическая 

масса 1 м дли-

ны рулонной 

сетки, кг 

продольных на 

рулон сетки 

поперечных на 

1 м длины 

24 10 4,70 1,98 6,84 

16 6,6 3,13 1,29 4,54 

14 5 2,74 0,98 3,71 

 

(Введено дополнительно, Изм. № 1). 
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