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                    Державного комітету України у справах 

                    містобудування і архітектури 

     3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 

                    наказом Держкоммістобудування України від 

                    6.04.95 N 67 

     4 ВВОДИТЬСЯ ВПЕРШЕ 

     3 наданням чинності даному стандарту дія 

     ГОСТ 9757-90 "Гравий, щебень и песок 

     искусственные пористые. Технические условия" 

     на території України припиняється. 

     Цей стнндарт не ноже бути повністю чи частково 
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                                          Чинний від 1995-07-01 

                                                     ---------- 

     1 Галузь застосування 

     Цей стандарт поширюється на пористi штучні неорганічні  гравій, 

щебінь і пісок, які  використовуються  як  заповнювачі  для  легких 

бетонів, збірних та монолітних бетонних і залізобетонних виробів  і 

конструкцій, дрібноштучних  бетонних  виробів,  а  також  тепло-  і 

звукоізоляційних засипок. 



     До штучних пористих заповнювачів відносяться: 

     - гравій керамзитовий, перлітовий, шлаковий, аглопори- 

       товий, сланцепоритовий, гермолітовий, глинозольний; 

     - щебінь шлакопемзовий, аглопоритовий, термолітовий, 

       керамзитовий, пернітовий і вермикулітовий, із шлаків 

       теплових еиектростанцій, із доменного шлаку, сланце- 

       поритовий, глинозольний; 

------------------------------------------------------ 

Видання офіційне 
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     - пісок керамзитовий  дроблений  і  випалений,  аглопоритовий, 

шлакопемзовий, спучений перлітовий і вермикулітовий,  термолітовий, 

із шлаків теплових електростанцій, глинозольний. 

     Приклад умовного позначення при замовленні: 

"Гравій штучний пористий 5-10/300/2 ДСТУ Б В.2.7-17-95", де 

     5-10 - фракція, мм; 

     300  - насипання густина, кг/м3; 

     2    - міцність на стиск, МПа. 

     Обов'язкові вимоги викладені за п.п.3.3-3.20 (за винятком п.п. 

3.4; 3.11) і повинні виконуватися усіма підприємствами незалежно 

від форм власності. 

     За п.п.3.4; 3.11; 3.21; 3.22 вимоги стандарту є рекомендова- 

ними. 

     Стандарт придатний для цілей сертифікації. 

     2 Нормативні посилання 

     У цьому стандарті використані посилання на такі документи: 

     ГОСТ 12.0.001-82       ССБТ. Основные положения 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 12.0.003-88       ССБТ. Шум. Общие требования 

                            безопасности 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 12.1.005-88       ССБТ. Общие санитарно-гигиенические 

                            требования к воздуху рабочей зоны 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 12.1.013-86       ССБТ. Пожарная бсзопасность. 

                            Злектрическая искробезопасность. 

                            Общие требования. 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 12.2.061-81       ССБТ. Оборудование производственное. 

                            Общие требования безопасносги к 

                            рабочим местам 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 12.3.002-75       ССБТ. Процессы производственные. 

                            Общие требования безопасности 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 12.3.009-76       ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. 

                            Общие требования безопасносги 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 12.4.011-88       ССБТ. Средства защиты работающих. 

                            Общие требования и классификация 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 12.4.021-75       ССБТ. Системы вентиляционные. 

                            Общие требования 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 5382-91           Цементы и материалы цементного 

                            производства. Методы химического 

                            анализа 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 7076-87           Материалы и изделия строительные. 

                            Мегоды определения теплопроводности 

---------------------------------------------------------------- 
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     ГОСТ 8269-76           Щебень из природного камня, гравий и 

                            щебень из гравия для строительных 

                            работ. Методы испытаний 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 9758-86           Заполнители пористые неорганические 

                            для строительных работ. Методы 

                            испытаний 

---------------------------------------------------------------- 

     РСН 356-91             Положення про радіаційний контроль на 

                            об'єктах будівництва та підприємствах 

                            будіндустрії і будматеріалів України 

     3 Технічні вимоги 

     3.1 Штучні пористі гравій, щебінь і пісок  (далі  -  гравій, 

щебінь і пісок) виготовляють згідно з вимогами  цього  стандарту  і 

технічних умов на окремі види знповнювачів за технологічними регла- 

ментами, що затверджені у встановленому порядку. 

     Крупні пористі заповнювачі за  формою  зерен  поділяються:  на 

гравій  шаруватої  форми,  який  отримують  спучуванням  спеціально 

підготовлених гранул і він не підпягає  дробленню  після  термічної 

обробки; на щебінь кутастої (неправильної форми,  який  отримують 

спучуванням зерен вихідної сировини або подрібненням термічно оброб- 

леного матеріалу. 

     3.2 Гравій і щебінь випускаються таких фракцій: 

     - від 5 до 10 мм; 

     - від 10 до 20 мм; 

     - від 20 до 40 мм. 

     За узгодженням виробника із споживачем допускається виго- 

товлення гравію і щебеню від 2,5 до 10 мм і суміш фракцій від 5 до 

20 мм, для тепло- і звукоізоляційних зааипок -- від 5 до 40 мм. 

     3.3 Зерновий склад гравію і щебеню кожної фракції повинен 

відповідати такому, який наведений у таблиці 1. 

                                                      Таблиця 1 

------------------------------------------------------------------- 

|    Діаметр отвору      |             |            |             | 

| контрольного сита, мм  |      d      |      D     |     2D      | 

|------------------------|-------------|------------|-------------| 

| Повний залишок на ситі,|             |            |             | 

| %, за масою            |             |            |             | 

|-----------------------------------------------------------------| 

| Примітка: D, d - відповідно найбільший і найменший номінальні   | 

|           діаметри контрольних сит.                             | 

------------------------------------------------------------------- 

     3.4 Пористі піски поділяють на такі, які одержують безпосеред- 

ньо у випалювальних агрегатах чи дробленням пористих гравію і щебе- 

ню. 

     Зерновий склад піску повинен відповідати такому, який  наведе- 

ний у таблиці 2. 

                               - 4 - 

                                       ДСТУ Б В.2.7-17-95 

                                                     Таблиця 2 

------------------------------------------------------------------ 

|    Розмір отвору контрольного   |       Повний залишок на       | 

|            сита, мм             |       контрольному ситі,      | 

|                                 |         % за об'ємом          | 

|---------------------------------|-------------------------------| 

|               5                 |           0 - 10              | 

|---------------------------------|-------------------------------| 

|               2,5               |          10 - 40              | 

|---------------------------------|-------------------------------| 

|               1,25              |          20 - 60              | 

|---------------------------------|-------------------------------| 

|               0,63              |          30 - 70              | 

|---------------------------------|-------------------------------| 

|               0,315             |          45 - 80              | 



|---------------------------------|-------------------------------| 

|               0,16              |          70 - 100             | 

|---------------------------------|-------------------------------| 

|     Прохід через сито 0,16      |           До 30               | 

------------------------------------------------------------------ 

     У піщано-щебеневій суміші крупністю зерен до 10 мм вміст 

фракції від 5 до 10 мм повинен бути не більше 50% за об'ємом. 

     3.5 В залежності від насипної густини гравій, щебінь і пісок 

поділяють на марки, які наведені у таблиці 3. 

                                             Таблиця 3 

----------------------------------------------------------------- 

|     Марка за насипною   |      Насипна густина, кг/м3         | 

|         густиною        |                                     | 

|-------------------------|-------------------------------------| 

|           100           |            До  100 включно          | 

|           160           |         Понад  100 до 150 включно   | 

|           200           |  - " - 150 до  200 - " -            | 

|           250           |  - " - 200 до  250 - " -            | 

|           300           |  - " - 250 до  300 - " -            | 

|           350           |  - " - 300 до  350 - " -            | 

|           400           |  - " - 350 до  400 - " -            | 

|           450           |  - " - 400 до  450 - " -            | 

|           500           |  - " - 450 до  500 - " -            | 

|           600           |  - " - 500 до  600 - " -            | 

|           700           |  - " - 600 до  700 - " -            | 

|           800           |  - " - 700 до  800 - " -            | 

|           900           |  - " - 800 до  900 - " -            | 

|          1000           |  - " -1000 до 1100 - " -            | 

|          1100           |  - " -1000 до 1100 - " -            | 

----------------------------------------------------------------- 

     3.6 Граничні значення марок за насипною  густиною  для  різних 

видів пористих гравію, щебеню і піску повинні відповідати таким, що 

наведені в таблиці 4. При цьому фактична марка за насипною густиною 

не повинна перебільшувати максимального значення, а мінімальні зна- 

чення наведені як довідкові. 
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                                                Таблиця 4 

----------------------------------------------------------------- 

| Найменування матеріалу        |  Марка за насипною густиною   | 

|                               |-------------------------------| 

|                               |  мінімальна  |  максимальна   | 

|-------------------------------|--------------|----------------| 

| Гравiй i щебiнь перлiтовi     |     100      |      500       | 

| Гравiй i щебiнь термолiтовi   |     250      |      600       | 

| Гравiй i щебiнь шлаковi       |     200      |      600       | 

| Гравiй i щебiнь сланцепоритовi|     250      |      600       | 

| Гравiй i щебiнь глинозольнi   |     400      |      600       | 

| Гравiй i щебiнь керамзитовi   |     250      |      600       | 

| Гравiй i щебiнь аглопоритовi  |     400      |      900       | 

| Щебiнь вермикулiтовий         |     200      |      600       | 

| Щебiнь шлакопемзовий          |     300      |      800       | 

| Щебiнь iз доменного шлаку     |     700      |     1100       | 

| Щебiнь iз шлакiв ТЕС          |     600      |     1000       | 

| Пiсок вермикулiтовий          |     100      |      700       | 

| Пiсок перлiтовий              |     100      |      600       | 

| Пiсок термолiтовий            |     500      |     1000       | 

| Пiсок шлаковий                |     400      |      800       | 

| Пiсок сланцепоритовий         |     400      |      800       | 

| Пiсок керамзитовий            |     600      |     1000       | 

| Пiсок глинозольний            |     500      |     1100       | 

| Пiсок аглопоритовий           |     600      |     1100       | 

| Пiсок шлакопемзовий           |     700      |     1000       | 

| Пiсок iз шлакiв ТЕС           |     600      |     1100       | 



|---------------------------------------------------------------| 

|Примітка. Допускається за узгодженням виробника із споживачем  | 

|          для приготвування конструкційних легких бетонів кла- | 

|          сів В20 і вище виготовлення керамзитових, глинозоль- | 

|          них, шлакових, сланцепоритових, термолітових гравію і| 

|          щебеню марок 700 і 800.                              | 

----------------------------------------------------------------- 

     3.7 В залежності від міцності, яка визначається випробуванням 

у ціліндрі, гравій і шебінь поділяють на марки за міцністю, які 

наведені у таблиці 5. 

                                                     Таблиця 5 

----------------------------------------------------------------- 

| Марка заповнювача за мiцнiстю |     Мiцнiсть при стисненні    | 

|                               |        у цилiндрi, МПа        | 

|-------------------------------|-------------------------------| 

|              П 15             |        До 0,5 включно         | 

|              П 25             |     Понад 0,5 до 0,7 включно  | 

|              П 35             |      -"-  0,7 Д0 1,0  -"-     | 

|              П 50             |      -"-  1,0 до 1,5  -"-     | 

|              П 75             |      -"-  1,5 до 2,0  -"-     | 

|              П 100            |      -"-  2,0 до 2,5  -"-     | 

|              П 125            |      -"-  2,5 до 3,5  -"-     | 

|              П 150            |      -"-  3,5 до 4,5  -"-     | 

|              П 200            |      -"-  4,5 до 5,5  -"-     | 

|              П 250            |      -"-  5,5 до 6,5  -"-     | 

|              П 300            |      -"-  6,5 до 8,0  -"-     | 

|              П 350            |      -"-  8,0 до 1,0  -"-     | 

|              П 400            |      -"- 10,0                 | 

----------------------------------------------------------------- 
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     3.8 Марки за міцністю гравію і щебеню в залежності  від  марок 

за насипною густиною повинні відповідати вимогам тяблиць 6 і 7. 

     3.9 Гравій і щебінь повинні бути  морозостійкими  і  забезпе- 

чувати  потрібну  марку  легкого   бетону   за   морозостійкістю. 

Втрати маси після 15 циклів заморожування і відтавання не повинна 

перевищувати 8%. 

     3.10 У гравію, щебеню та піску, які використовуються як запов- 

нювачі для армованих бетонів, вміст водорозчинних  сірчаних  i 

сірчанокислих  сполук   у   перерахуванні   на   SO3   не   повинен 

перевищувати 1% за масою. 

     3.11  Крупні  пористі   заповнювачі,   які   виготовляють  у 

вiдповідності з цим стандартом, повинні бути однорідними. Показники 

неоднорідності за насипною густиною і міцнiстю,  що  характери- 

зуються коефіцієнтом варіації, для кожної фракції не повинні пере- 

вищувати за 12 попередніх місяців відповiдно 5 і 15%. 

                                                     Таблиця 6 

------------------------------------------------------------------- 

|Найменування |    Марка гравію за міцністю  в залежності від     | 

| матеріалу   |          марок за насипною густиною               | 

|             |-------------------------------------------------- | 

|             |100|150|200|250|300|350|400|450:500 |600 |700 |800 | 

|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----| 

|Гравій       |П15|П15|П15|П25|П35|П35|П50|П50|П75 | -  | -  | -  | 

|перлітовий   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 

|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- | 

|Гравій       | - | - |П25|П35|П35|П50|П50|П75|П75 |П100| -  | -  | 

|шлаковий     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 

|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- | 

|Гравій       | - | - | - |П15|П25|П25|П35|П35|П50 |П75 |П100|П125| 

|сланцепори-  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 

|товий        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 

|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- | 

|Гравій       | - | - | - |П25|П35|П50|П50|П75|П100|П125| -  | -  | 



|керамзитовий |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 

|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- | 

|Гравій       | - | - | - |П25|П25|П35|П35|П50|П50 |П75 | -  | -  | 

|термолітовий |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 

|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- | 

|Гравій       | - | - | - | - | - | - |П50|П50|П75 |П100|П125|П150| 

|глинозольний |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 

|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- | 

|Гравій       | - | - | - | - | - | - |П15|П15|П25 |П25 |П35 |П50 | 

|аглопоритовий|   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 

------------------------------------------------------------------- 
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                                                     Таблиця 7 

----------------------------------------------------------------------- 

| Наймену- |    Марка щебеню за міцністю  в залежності від            | 

|   вання  |          марок за насипною густиною                      | 

| матеріалу|----------------------------------------------------------| 

|          |200|250|300|350|400|450|500 |600 |700 |800 |900 |1000|1100| 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебінь    |П15|П15|П25|П25|П35|П35|П50 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 

|перлітовий|   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебінь    |П15|П25|П25|П35|П50|П50|П75 |П75 | -  | -  | -  | -  | -  | 

|шлаковий  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебінь    | - | - |П15|П15|П25|П25|П35 |П35 |П50 |П50 | -  | -  | -  | 

|сланцепо- |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|ритовий   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебінь    | - |П25|П35|П50|П50|П75|П100|П125| -  | -  | -  | -  | -  | 

|керамзи-  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|товий     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебінь    | - |П15|П15|П25|П35|П35|П50 |П50 |П75 |П75 | -  | -  | -  | 

|термолі-  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|товий     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебінь    | - | - | - | - |П15|П15|П25 |П25 |П35 |П50 |П75 | -  | -  | 

|аглопори- |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|товий     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебінь    |П15|П15|П25|П25|П35|П35|П50 |П50 | -  | -  | -  | -  | -  | 

|вермику-  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|літовий   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебінь    | - | - |П15|П15|П15|П25|П25 |П25 |П35 |П50 |П75 |П100| -  | 

|шлако-    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|пемзовий  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебінь із | - | - | - | - | - | - | -  | -  |П150|П150|П175|П200|П250| 

|доменного |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|шлаку     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебінь із | - | - | - | - | - | - |П25 |П25 |П35 |П50 |П75 |П75 | -  | 

|шлаків ТЕС|   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебінь    | - | - | - | - |П15|П35|П50 |П50 |П75 |П100| -  | -  | -  | 

|глинозоль-|   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|ний       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

----------------------------------------------------------------------- 

     3.12 Структура гравію і щебеню повинна бути стійкою проти 

силікатного розпаду. Втрата маси при визначенні стійкості проти 

силікатного розпаду ме повинна перевищувати 5%. 



     3.13 Втрата маси при прожарюванні не повинна перевищу- 

вати, %: 

     -  3 - для аглопоритових гравію і шебеню; 

     -  5 - для аглопоритового піску. 
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     3.14 Вміст слабовипалених зерен не повинен перевищувати, % 

за масою: 

     -  5 - для аглопоритових гравію і щебеню; 

     -  3 - для керамзитового піску, одержаного у печах кипля- 

            чого шару; 

     3.15 Втрата маси при клп'ятінні не повинна перевищувати 5%. 

     3.16 На гравій і шебінь, які використовуються для теплоізо- 

ляційних засипок, вимоги пп.3.3-3.20 не поширюються. 

     3.17 Вміст у гравію і піску із шлаків ТЕС вільного оксиду 

кальцію не повинен перевищувати 1%. 

     3.18 Кількість пиловидних частинок у щебені із доменного 

шлаку і шлаків ТЕС, які визначаються відмучуванням, не повинна 

перевищувати 2%. 

     3.19 Гравій, щебінь і пісок не повинні мати сторонніх засмі- 

чувальних домішок (рослинних залишків, грунту, цегли, металевих 

включень у вигляді окремих кусків та інш.). 

     3.20 Щебінь, який використовується при виготовленні бетонів, 

не повинен вміщувати зерна плескатої (лещадної) та голчастої фор- 

ми більше як 25% за масою. 

     До зерен плескатої (лещадної) та голчатої форми відносяться 

такі зерна, товщина або ширина яких менше довжини у три і більше 

разів. 

     3.21 Теплопровідність гравію, щебеню і піску, які використову- 

ються для звуко- і теплоізоляційних засипок, не повинна переви- 

щувати 0,12 Вт/(м.К). 

     3.22 Для звуко- і теплоізоляційних засипок допускається випус- 

каип гравій і щебінь марки за міцністю нижче, ніж це вказано в 

тлблиці 6 і 7, але не менше марки П15. 

     4 Вимоги безпеки і охорони навколишнього 

       природного середовища 

     4.1 Загальні вимоги безпеки при виготовленні гравію, щебеню  і 

піску повинні відповідати ГОСТ 12.0.001. 

     4.2 Рівень шуму у робочій зоні не  повинен  перевищувати  зна- 

чень, які указані у ГОСТ 12.0.003. 

     4.3 Санітарно-гігієнічні показники повітря робочої зони норму- 

югься згідно з ГОСТ 12.1.005. 

     4.4 Виробничі приміщення повинні бути обладнані припливновитя- 

жною вентиляцією за ГОСТ 12.4.021. 

     4.5 При виготовленні гравію, щебеню і піску  працюючі  повинні 

бути забезпечені зясобами індивідуального  захисту  згідно  з  ГОСТ 

12.4.001. 

     4.6  Визначення  концентрації  шкідливих  речовин  у   повітрі 

робочої зони і контроль за їх вмістом повинні здійснюватись  згідно 

з ГОСТ 12.1.005. 

     4.7 Гравій, щебінь і пісок  є  негорючі,  невибуховобезпечні 

матеріали, які не виділяють токсичних речовин у процесі виготовлен- 

ня і використання. У повітряному середовищі, у сточних  водах  і  у 

присутності інших матеріалів і речовин токсичних сполук і  твердих 

відходів вони не утворюють. 

     4.8 Вантажно-розвантажувальні роботи  повинні  виконуватися 

згідно з ГОСТ 12.8.009. 

     4.9 Експлуатація електроустановок  і  електроприладів  повинна 

здійснюватися згідно з вимогами ГОСТ 12.1.018 і "Правилами техни- 

ки безопасности электроустановок - потребителей",  які  затверджені 

Держенергонаглядом. 
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     4.10 Вибір, розміщення, експлуатація обладнання  і  організація 



виробництва гравію, щебеню і піску повинні здійснюватися із  додер- 

жанням вимог ГОСТ 12.2.061 і ГОСТ 12.3.002. 

     4.11 Використання у виробництві вихідних  матеріалів  повинно 

виконуватися  з  додержанням  вимог  безпеки,  які   установлені 

відповідними нормативними документами на цi матеріали. 

     4.12  При  виробництві  гравію,  щебеню  і  піску   повинна 

проводитися  їх  радіаційно-гігієнічна   оцінка   для   визначення 

середньої питомої активності природних радіонуклілів, які містяться 

у  них. Вимоги  і  методи  контролю  радіаційної  безпеки   повинні 

відповідати РСН 356-91, при цьому вимоги до якості гравію,  щебеню 

і  піску  по  допустимій  сумарній  питомій  активності   природних 

радіонуклідів приймаються як для будівельних  матеріалів  І  класу, 

які використовуються для усіх видів будівництва без обмежень. 

Асум не повинно перевищумти 370 Бк/кг. 

     5 Правила приймання 

     5.1 Гравій, щебінь і пісок  повинні  бути  прийняті  контролем 

підприємства-виготовлювача. 

     5.2 Приймання і поставку гравію,  щебеню  і  піску  здійснюють 

партіями. 

     За партію  приймається  кількість  гравію  або  щебеню  однієї 

фракції і однієї марки за насипною густиною і міцністю, які одноча- 

сно відвантажують в одному  залізничному  составі,  але  не  більше 

300 м3. За партію приймають кількість піску однієї  марки  за  насипною 

густиною, яку одночасно відвантажують одному  споживачеві,  але  не 

більш 300 м3 . 

     При  відвантаженні   автотранспортом   за   партію   приймають 

кількість  матеріалу,   який   одночасно   відвантажується   одному 

споживачеві на протязі доби. 

     5.3 Кількість гравію, щебеню і піску, що  поставляються,  виз- 

начають за об'ємом або масою. 

     Об'єм гравію, щебеню і  піску,  що  поставляються,  визначають 

обміром його у вагоні або у автомобілі, одержаний об'єм множать  на 

коефіиієнт ущільнення при  транспортуванні,  який  встановлюють  за 

домовленістю виробника із споживачем, але не більше 1,15. 

     Кількість гравію, щебеню і піску, що поставляються,  перерахо- 

вують із вагових одиниць в об'ємні за значенням  насипної  густини, 

яка визначається у стані фактичної вологості. 

     5.4 Для перевірки відповідності якості гравію, щебеню  і  піску 

вимогам,  які  передбачені  цим  стандартом,  здійснюють  приймання 

готової продукції за даними вхідного, операційного, а також  поточ- 

ного та періодичного приймального контролю. 

     5.5 Результати вхідного, операційного та приймального контро- 

лю повинні бути зафіксовині у відповідних журналах  ВТК  заводської 

лабораторії чи інших документах. 

     5.6 Поточний приймальний контроль на підприємстві-виготовлюва- 

чі провадять щоденно - шлялом випробування проб, які відібрані згі- 

дно з ГОСТ 9758. 

     3а поточним приймальним контролем визначають: 

     - зерновий склад; 

     - насипну густину; 

     - міцність (гравію і щебеню) при стисненні у циліндрі. 

     5.7 Партію гравію і щебеню приймають, якщо середньозмінні зна- 

чення показників, які характеризують зерновий  склад,  відповідають 

вимогам стандарту за п.п.3.2, а середньозмінні  значення  насипної 

густини та міцності при стисненні у циліндрі  -  вимогам  п.п.3.6; 

3.7.; 3.8. 
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     5.8 Партію  піску  приймають,  якщо  середньозмінні  значення 

показників, які характеризують його  зерновий  склад,  відповідають 

вимогам п.3.4, а середньозмінні значення насипної густини -  вимо- 

гам п.3.6. 

     5.9 Періодичні випробування готової продукції проводять 

один раз на два тижні для визначення: 



     - марки за насипною густиною; 

     - втрат маси при прожарюванні аглопоритових гравію, 

       щебеню і піску; 

     - вмісту слабовипалених зерен в аглопоритових щебені і 

       гравії, а також керамзитовому піску, одержаному у печах 

       кип'ячого шару; 

один раз у квартал для визначення: 

     - стiйкості проти силікатного розпаду; 

     - втрат маси при кип'ятінні; 

     - вмісту водорозчинних сірчаних і сірчанокислих сполук; 

     - вмісту вільного оксиду кальцiю; 

     - вмісту пиловидних частинок і сторонніх засмічуваль- 

       них домішок; 

один раз у півроку для визначення: 

     - морозостійкості гравію і щебеню; 

при постановці на виробництво, один раз у рік, а також кожного 

разу при зміні сировини для визначення; 

     - вмісту природних радіонуклідів і теплопровідності. 

     5.10  Для  проведення  випробувань  із  потоку  матеріалу  при 

завантаженні транспортних засобів або із конуса (для шлакової  пем- 

зи) відбирають не менше п'яти точкових проб  від  партії,  із  яких 

складають одну об'єднану пробу. 

     Об'єднану пробу використовують дня визначення усіх  показників 

якості гравію, щебеню і піску. Насипну густину матеріалу визначають 

також у кожній точковій пробі. 

     Об'єм проб і порядок їх відбору приймають за ГОСТ 9758. 

     5.11 Партія гравію, щебеню і піску  вважається  прийнятою  за 

результатами поточних  і  періодичних  випробувань,  якщо  значення 

показників   якості   об'єднаної   проби    відповідають    вимогам 

п.п.3,3.3.20 цього стандарту. 

     5.12 Кожну партію гравію, щебеню і піску супроводжують 

документом про якість, у якому вказують: 

     - найменування і адресу підприємства-виробника; 

     - найменування і кількість продукції; 

     - номер і дату видачі документа; 

     - зерновий склад; 

     - марку за насипною істиною; 

     - марку за міцністю гравію і щебеню; 

     - позначення цього стандарту. 

     5.13  Споживач  має  право  проводити   контрольну   перевірку 

відповідності гравію, щебеню і піску вимогам цього стандарту,  вико- 

ристовуючи порядок відбору проб згідно із ГОСТ 9758. 

     5.14 При незадовільних результатах виготовлення гравію, щебе- 

ню і піску повинно бути припинено до прийняття заходів, які  забез- 

печують додержання установлених вимог. 

     5.15 За вимогою споживача у документі про якість гравію і ще- 

беню, які використовують як заповнювачі для виготовлення бетону  і 

тепло- і звукоізоляційних засипок, повідомляють iеплопровідність  і 

питому активність природних радіонуклідів. 
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     6 Методи контролю 

     6.1 Зерновий  склад  гравію,  щебеню  і  піску;  міцнiсть; 

густину; морозостійкість; втрату маси грявію і щебеню  при 

кип'ятінні, прожарюванні, силікатному розпаді; зміст водороз- 

чинних сірчаних і сірчанокислих сполук;  кількість  слабовипалених 

зерен у піску, гравії і щебені; теплопровідність  гравію  і  щебеню 

визначають за ГОСТ 9758; питому активність природних  радіонуклідів 

згідно з вимогами РСН 356-91. 

     6.2 Склад пиловидних частинок, зерен пластинчастої  (лещадної) 

та голкової форми щебеню, вміст сторонніх засмічувальних домішок  у 

гравії, щебені та піску визначають за вимогами ГОСТ 8269. 

     6.3 Вміст вільного оксиду кальцію визначають за вимогами  ГОСТ 

5382. 



     7 Транспортування і зберігання 

     7.1 Транспортування гравію, щебеню і піску  проводиться  усіма 

видами транспорту, які запобігають їх забрудненню. 

     7.2 Навантаження гравію, щебеню і піску у транспортні  засоби, 

які забрудненi залишкими раніше перевезених  вантажів,  забороняє- 

ться. 

     7.3 Транспортування гравію, щебеню і піску повинно виконувати- 

ся  із  додержанням  правил  перевезення  вантажів,  які  діють на 

відповідному виді транспорту. 

     7.4 Гравій, щебінь і пісок  повинні  зберігагися  роздільно  за 

фракціями у закритих складах або на відкритих майданчиках із твердою 

основою і водовідливом в умовах, які виключають забруднення  їх 

і природного середовища 

     УДК 691.2: 006.354                Ж17 
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     гравій, щебінь, пісок штучні пористі, тепло- і 

     звукоізоляційні засипки, технічні умови, правила 

     приймання, методи контролю, безпека 

                                          ДСТУ Б В.2.7-17-95 

                 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ 

                      Строительные материалы 

                      ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

                      ИСКУССТВЕННЫЕ ПОРИСТЫЕ 

                        Технические условия 

                        Издание официальное 

                 Госкомградостроительства Украины 

                           Киев - 1995, 

                                          ДСТУ Б В.2.7-17-95 

     Предисловие 

     1 РАЗРАБОТАН 

                   Украинским наруно-исследовательским и 
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                 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ 

                      Строительные материалы 

               Гравий, щебень и песок искусственные 



                             пористые 

                        Технические условия 

                       Будівельні матеріали 

               Гравій, щебінь і пісок штучні пористі 

                          Технічні умови 

                        Вuilding materials 

              Аrtificial porous gravel, crushed stone 

                             аnd sand 

                            Sресification 

---------------------------------------------------------------- 

                                   Дата введения 1995-07-01 

                                                 ---------- 

     1 Область применения 

     Настоящий стандарт распространяется на искусственные по- 

родистые неорганические гравий, щебень и песок, применяемые в 

качестве заполнителя для легких бетонов, сборных и монолитных 

бетонных и железобетонных изделий и конструкций, мелкоштуч- 

ных бетонных изделий, а также тепло- и звукоизоляционных засы- 

пок. 

     К искусственным заполнителям относятся: 

     - гравий керамзитовый, перлитовый, шлаковый, аглопо- 

       ритовый, сланцепоритовый, термолитовый, глинозоль- 

       ный; 

     - щебень шлакопемзовый, аглопоритовый, термолито- 

       вый, керамзитовый, перлитовый и вермикулитовый, из 

------------------------------------------------ 
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       шлаков тепловых электростанций, из доменного шлака, 

       сланцепоритовый, глинозольный; 

     - песок керамзитовый дробленый и обжиговый, аглопо- 

       ритовый, шлакопемзовый, вспученный перлитовый и 

       вермикулитовый, термолитовый, из шлаков тепловых 

       электростанций, глинозольный. 

     Пример условного обозначения при заказе: 

"Гравий искусственный пористый 5-10/300/2 ДСТУ Б В.2.7-17-95", 

где 

     5-10 - фракция, мм; 

     300  - насыпная пнотносгь, кг/м3; 

     2    - прочность при сжатии, МПа. 

     Обязательные требования изложены в п.п.3.3-3.20 (за исклю- 

чением п.п. 3.4; 3.11) и должны вынолняться всеми предприятиями 

независимо от форм собственности. 

     По п.п.3.4; 3.11; 3.21; 3.22 требования стандарта являются реко- 

мендуемыми. 

     Стандарт пригоден дня целей сертификации. 

     2 Нормативные ссылки 

     В настоящем стандарте использованы ссылкии на следующие 

документы: 

     ГОСТ 12.0.001-82       ССБТ. Основные положения 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 12.0.003-88       ССБТ. Шум. Общие требования 

                            безопасности 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 12.1.005-88       ССБТ. Общие санитарно-гигиенические 

                            требования к воздуху рабочей зоны 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 12.1.013-86       ССБТ. Пожарная бсзопасность. 

                            Злектрическая искробезопасность. 

                            Общие требования. 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 12.2.061-81       ССБТ. Оборудование производственное. 

                            Общие требования безопасносги к 



                            рабочим местам 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 12.3.002-75       ССБТ. Процессы производственные. 

                            Общие требования безопасности 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 12.3.009-76       ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. 

                            Общие требования безопасносги 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 12.4.011-88       ССБТ. Средства защиты работающих. 

                            Общие требования и классификация 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 12.4.021-75       ССБТ. Системы вентиляционные. 

                            Общие требования 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 5382-91           Цементы и материалы цементного 

                            производства. Методы химического 

                            анализа 

---------------------------------------------------------------- 
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     ГОСТ 7076-87           Материалы и изделия строительные. 

                            Мегоды определения теплопроводности 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 8269-76           Щебень из природного камня, гравий и 

                            щебень из гравия для строительных 

                            работ. Методы испытаний 

---------------------------------------------------------------- 

     ГОСТ 9758-86           Заполнители пористые неорганические 

                            для строительных работ. Методы 

                            испытаний 

---------------------------------------------------------------- 

     РСН 356-91             Положення про радіаційний контроль на 

                            об'єктах будівництва та підприємствах 

                            будіндустрії і будматеріалів України 

     3 Технические требования 

     3.1 Искусственные пористые гравий, щебень и песок (далее гра- 

вий, щебень и песок) изготовляют в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта и технических условий на отдельные виды за- 

полнителей по технологическим регламентам, утвержденным в устано- 

вленном порядке. 

     Крупные пористые заполнители по форме зерен подразделяются: 

на гравий, имеющий округлую форму, получаемый вспучиванием  специа- 

льно подготовленных гранул и не подвергающийся дроблению после тер- 

мической обработки, и на щебень, имеющий угловатую (неправильную) 

форму, получаемый вспучиванием зерен исходного сырья или дроблением 

термически обработанного материала. 

     3.2 Гравий и щебень выпускаются следующих фракций: 

     - от  5 до 10 мм; 

     - от 10 до 20 мм; 

     - от 20 до 40 мм. 

     По согласованию изготовителя с потребителем допускаются 

изготовление гравия и песка от 2,5 до 10 мм и смеси фракций от 5 

до 20 мм, для тепло- и звукоизоляционных засыпок - от 5 до 40 мм. 

     3.3. Зерновой состав гравия и щебня каждой фракции должен 

соответствовать указанному в таблице 1. 

                                                      Таблица 1 

------------------------------------------------------------------- 

|    Диаметр отврстия    |             |            |             | 

| контрольного сита, мм  |      d      |      D     |     2D      | 

|------------------------|-------------|------------|-------------| 

| Полный остаток на сите,|             |            |             | 

| %, по массе            |             |            |             | 

|-----------------------------------------------------------------| 

| Примечание: D, d - соответственно наибольший и наименьший       | 



|             номинальные диаметры контрольних сит.               | 

------------------------------------------------------------------- 

     3.4 Пористые пески подразделяют на получаемые непосредст- 

венно в обжиговых агрегатах или дроблением пористых гравия и 

щебня. 

    Зерновой состав песка должен соответствовать указанному в 

таблице 2. По согласованию с погребителем допускается изготов- 

ление песка фракции 0-5 им. 
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                                                   Таблица 2 

------------------------------------------------------------------ 

|  Размер отверстия контрольного  |       Полный остаток на       | 

|            сита, мм             |       контрольном  сите,      | 

|                                 |               %               | 

|---------------------------------|-------------------------------| 

|               5                 |           0 - 10              | 

|---------------------------------|-------------------------------| 

|               2,5               |          10 - 40              | 

|---------------------------------|-------------------------------| 

|               1,25              |          20 - 60              | 

|---------------------------------|-------------------------------| 

|               0,63              |          30 - 70              | 

|---------------------------------|-------------------------------| 

|               0,315             |          45 - 80              | 

|---------------------------------|-------------------------------| 

|               0,16              |          70 - 100             | 

|---------------------------------|-------------------------------| 

|     Проход через сито 0,16      |           До 30               | 

------------------------------------------------------------------ 

     В песчано-щебеночной смеси крупностью зерен до 10 мм содер- 

жание щебня фракции от 5 до 10 мм должно быть не более 50% по 

объему. 

     3.5 В зависимости от насыпной плотности гравий, щебень и 

песок подразделяют на марки, приведенные в таблице 3. 

                                             Таблица 3 

----------------------------------------------------------------- 

|     Марка по насыпной   |      Насыпная плотность, кг/м3      | 

|         плотности       |                                     | 

|-------------------------|-------------------------------------| 

|           100           |            До  100 включительно     | 

|           160           |            Св. 100 до 150 вкл.      | 

|           200           |  - " - 150 до  200 - " -            | 

|           250           |  - " - 200 до  250 - " -            | 

|           300           |  - " - 250 до  300 - " -            | 

|           350           |  - " - 300 до  350 - " -            | 

|           400           |  - " - 350 до  400 - " -            | 

|           450           |  - " - 400 до  450 - " -            | 

|           500           |  - " - 450 до  500 - " -            | 

|           600           |  - " - 500 до  600 - " -            | 

|           700           |  - " - 600 до  700 - " -            | 

|           800           |  - " - 700 до  800 - " -            | 

|           900           |  - " - 800 до  900 - " -            | 

|          1000           |  - " -1000 до 1100 - " -            | 

|          1100           |  - " -1000 до 1100 - " -            | 

----------------------------------------------------------------- 

     3.6 Предельные значения марок по насыиной плотности для 

различных видов пористых гравия, щебня и песка должны соответ- 

ствовать приведенным в таблице 4. При этом фактическая марка по 

насыпной плотности не должна превышать максимального зна- 

чения, а минимальные значения приведены в качестве справочных. 
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                                                Таблица 4 



------------------------------------------------------------------ 

| Наименование материала         |  Марка по насыпной плотности  | 

|                                |-------------------------------| 

|                                |  минимальная |  максимальная  | 

|--------------------------------|--------------|----------------| 

| Гравий и щебень перлитовые     |     100      |      500       | 

| Гравий и щебень термолитовые   |     250      |      600       | 

| Гравий и щебень шлаковые       |     200      |      600       | 

| Гравий и щебень сланцепоритовые|     250      |      600       | 

| Гравий и щебень глинозольный   |     400      |      600       | 

| Гравий и щебень керамзитовый   |     250      |      600       | 

| Гравий и щебень аглопоритовый  |     400      |      900       | 

| Щебень вермикулитовый          |     200      |      600       | 

| Щебень шлакопемзовый           |     300      |      800       | 

| Щебень из доменного шлака      |     700      |     1100       | 

| Щебень из шлаков ТЭС           |     600      |     1000       | 

| Песок вермикулитовый           |     100      |      700       | 

| Песок перлитовый               |     100      |      600       | 

| Песок термолитовый             |     500      |     1000       | 

| Песок шлаковый                 |     400      |      800       | 

| Песок сланцепоритовый          |     400      |      800       | 

| Песок керамзитовый             |     600      |     1000       | 

| Песок глинозольный             |     500      |     1100       | 

| Песок аглопоритовый            |     600      |     1100       | 

| Песок шлакопемзовый            |     700      |     1000       | 

| Песок из шлаков ТЭС            |     600      |     1100       | 

|----------------------------------------------------------------| 

|Примечание. Допускается по согласованию иэготовителя с потреби- | 

|            телем для приготовления конструкционных легких бето-| 

|            нов классов В20 и выше изготовление керамэитовых,   | 

|            глинозольных, шлаковых, сланцепоритовых, термолито- | 

|            вых гравия и щебня марок 700 и 800.                 | 

------------------------------------------------------------------ 

     3.7 В зависимости от прочности, определямой испытанием в 

цилиндре, гравий и щебень подразделяют на марки по прочности, 

приведенные в таблице 5. 

                                                     Таблица 5 

----------------------------------------------------------------- 

| Марка заполнителя по прочности|  Прочность при сдавливании    | 

|                               |       в  цилиндре, МПа        | 

|-------------------------------|-------------------------------| 

|              П 15             |        До 0,5 вкл.            | 

|              П 25             |       Св. 0,5 до 0,7 вкл.     | 

|              П 35             |      -"-  0,7 Д0 1,0  -"-     | 

|              П 50             |      -"-  1,0 до 1,5  -"-     | 

|              П 75             |      -"-  1,5 до 2,0  -"-     | 

|              П 100            |      -"-  2,0 до 2,5  -"-     | 

|              П 125            |      -"-  2,5 до 3,5  -"-     | 

|              П 150            |      -"-  3,5 до 4,5  -"-     | 

|              П 200            |      -"-  4,5 до 5,5  -"-     | 

|              П 250            |      -"-  5,5 до 6,5  -"-     | 

|              П 300            |      -"-  6,5 до 8,0  -"-     | 

|              П 350            |      -"-  8,0 до 1,0  -"-     | 

|              П 400            |      -"- 10,0                 | 

----------------------------------------------------------------- 

                               - 6 - 

                                          ДСТУ Б В.2.7-17-95 

     3.8 Марки по прочности гравия и щебня в зависимости от 

марок по насыпной плотности должны соответствовать требова- 

ниям таблиц 6 и 7. 

     3.9 Гравий и щебень должны быть морозостойкими и обес- 

печивать требуемую марку легкого бетона по морозостойкости. 

     Потеря массы после 15 циклов попеременного замораживания и 

оттаивания не должна превышать 8%. 



     3.10 В гравии, щебне и песке, применяемых в качестве за- 

полнителя для армированных бетонов, содержание водораствори- 

ыых сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO3 не 

должно превышать 1% по массе. 

     3.11 Крупные пористые заполнители, изготовляемые в соот- 

ветствии с настоящим стандартом. должны быть однородными. 

     Показатели неоднородности по насыпной плотности и прочности, 

характеризуемые коэффициентом вариации для каждой фракции, 

не должны превышать за 12 предшествующих месяцев соответст- 

венно 5 и 15%. 

                                                     Таблица 6 

------------------------------------------------------------------- 

|Наименование |    Марка гравия по прочности в зависимости от     | 

| материала   |          марок по насыпной плотности              | 

|             |-------------------------------------------------- | 

|             |100|150|200|250|300|350|400|450:500 |600 |700 |800 | 

|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----| 

|Гравий       |П15|П15|П15|П25|П35|П35|П50|П50|П75 | -  | -  | -  | 

|перлитовый   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 

|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- | 

|Гравий       | - | - |П25|П35|П35|П50|П50|П75|П75 |П100| -  | -  | 

|шлаковый     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 

|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- | 

|Гравий       | - | - | - |П15|П25|П25|П35|П35|П50 |П75 |П100|П125| 

|сланцепори-  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 

|товый        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 

|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- | 

|Гравий       | - | - | - |П25|П35|П50|П50|П75|П100|П125| -  | -  | 

|керамзитовый |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 

|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- | 

|Гравий       | - | - | - |П25|П25|П35|П35|П50|П50 |П75 | -  | -  | 

|термолитовый |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 

|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- | 

|Гравий       | - | - | - | - | - | - |П50|П50|П75 |П100|П125|П150| 

|глинозольный |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 

|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- | 

|Гравий       | - | - | - | - | - | - |П15|П15|П25 |П25 |П35 |П50 | 

|аглопоритовый|   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 

------------------------------------------------------------------- 
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                                                     Таблица 7 

----------------------------------------------------------------------- 

| Наимено- |    Марка щебня  по прочности в зависимости от            | 

|   вание  |          марок по насыпной плотности                     | 

| материала|----------------------------------------------------------| 

|          |200|250|300|350|400|450|500 |600 |700 |800 |900 |1000|1100| 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебень    |П15|П15|П25|П25|П35|П35|П50 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 

|перлитовый|   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебень    |П15|П25|П25|П35|П50|П50|П75 |П75 | -  | -  | -  | -  | -  | 

|шлаковый  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебень    | - | - |П15|П15|П25|П25|П35 |П35 |П50 |П50 | -  | -  | -  | 

|сланцепо- |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|ритовый   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебень    | - |П25|П35|П50|П50|П75|П100|П125| -  | -  | -  | -  | -  | 

|керамзи-  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|товый     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебень    | - |П15|П15|П25|П35|П35|П50 |П50 |П75 |П75 | -  | -  | -  | 

|термоли-  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 



|товый     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебень    | - | - | - | - |П15|П15|П25 |П25 |П35 |П50 |П75 | -  | -  | 

|аглопори- |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|товый     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебень    |П15|П15|П25|П25|П35|П35|П50 |П50 | -  | -  | -  | -  | -  | 

|вермику-  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|литовый   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебень    | - | - |П15|П15|П15|П25|П25 |П25 |П35 |П50 |П75 |П100| -  | 

|шлако-    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|пемзовый  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебень из | - | - | - | - | - | - | -  | -  |П150|П150|П175|П200|П250| 

|доменного |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|шлака     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебень из | - | - | - | - | - | - |П25 |П25 |П35 |П50 |П75 |П75 | -  | 

|шлаков ТЭС|   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----| 

|Щебень    | - | - | - | - |П15|П35|П50 |П50 |П75 |П100| -  | -  | -  | 

|глинозоль-|   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

|ный       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

----------------------------------------------------------------------- 

     3.12 Структура гравия, щебня и песка должна быть устойчивой 

против силикатного распада. Потери массы при определении стой- 

кости против силикатного распада должны быть не более 5%. 

     3.13 Потери массы при прокаливании должны быть, %, не 

более: 

     - 3 - для аглопоритовых гравия и щебня; 

     - 5 - для аглопоритового песка. 
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     3.14 Содержание слабообожженных зерен должно быть, % по 

массе, не более: 

     - 5 - для аглопоритовых гравия и щебня; 

     - 3 - для керамзитового песка, полученного в печах ки- 

           пящего слоя. 

     3.15 Потеря массы при кипячении не должна быть более 5%. 

     3.16 На гравий и щебень, применяемые для теплоизоляци- 

онных засыпок, требования п.п.3.3-3.20 не распространяются. 

     3.17 Содержание в щебне и песке из шлаков ТЭС свободного 

оксида кальция не должно превышать 1%. 

     3.18 Количество пылевидных частиц в щебне из доменного 

шлака и шлаков ТЭС, определяемых отмучиванием, не должно 

превышать 2%. 

     3.19 В гравии, щебне и песке не должно быть посторонних 

засоряющих примесей (растительных остатков, грунта, кирпича, 

металлических включений в виде отдельных куской и т.п.). 

     3.20 Щебень, используемый при производстве бетонов, не дол- 

жен содержать зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 

более 25% по массе. 

     К зернам пластинчатой (лещадной) и игловатой формы отно- 

сятся такие зерна, толщина или ширина которых менее длины в три 

и более раз. 

     3.21 Теплопроводносгь гравия, щебня и песка, применяемых 

для звуко- и теплоизоляционных засыпок, должна быть не более 

0,12 Вт/(м.К). 

     3.22 Для звуко- и теплоизоляционных засыпок допускается 

выпускать гравий и щебень маркой по прочности ниже, чем указано 

в табл.6 и 7, но не менее марки П15. 

     4 Требования безопасности и охраны 

       окружающей природной среды 



     4.1 Общие требования безопасности при производстве гравия, 

щебня и песка должны соответствовать ГОСТ 12.0.001. 

     4.2 Уровень шума в рабочей зоне не должен превышать зна- 

чений, указанных в ГОСТ 12.0.003. 

     4.3 Санитарно-гигиенические показатели воздуха рабочей 

зоны нормируются в соответствии с ГОСТ 12.1.005. 

     4.4 Производственные помещения должны быть оборудованы 

приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021. 

     4.5 Работающие при производстве гравия, щебня и песка долж- 

ны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соот- 

ветствии с ГОСТ 12.4.001. 

     4.6 Определенле концентрации вредных веществ в воздухе ра- 

бочей зоны и контроль за их содержанием должны осуществляться 

по ГОСТ 12.1.005. 

     4.7 Гравий, щебень и песок являются негорючими, невзрывоо- 

пасными материалами, не выделяющими токсичных веществ в про- 

цессе изготовления и использования. В воздушной среде, в сточных 

водах и в присутствии других материалов и веществ токсичных 

соединений и твердых отходов ими не образуется. 

     4.8 Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в 

соответствии с ГОСТ 12.8.009. 

     4.9 Эксплуатация электроустановок и электроприборов долж- 

на осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.018 и 

"Правилами техники безопасности эксплуатации электроустано- 

вок-потребителей", утвержденными Госэнергонадзором. 
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     4.10 Выбор, размещение, эксплуатация оборудования и орга- 

низация производства гравия, щебня и песка должны осуществлять- 

ся при соблюдении требований ГОСТ 12.2.061 и ГОСТ 12.3.002. 

     4.11 Использование в производстве исходных материалов до- 

лжно осуществляться при соблюдении требований безопасности, 

установленных соответствующими нормативными документами на 

эти материалы. 

     4.12 При производстве гравия, щебня и песка должна про- 

водиться их радиационно-гигиеническая оценка для определения 

средней удельной активности содержащихся в них естественных 

радионуклидов. Требования и методы контроля радиационной без- 

опасности должны соответствовать РСН 356-91, при этом требования 

к качеству гравия, щебня и песка по допустимой суммарной удельной 

активности естественных радионуклидов принимаются как для 

строительных материалов 1 класса, используемых для всех видов 

строительства без ограничений.  Асум не должно превышать 370 Бк/кг. 

     5 Правила приемки 

     5.1 Гравий, щебень и песок должны быть приняты техническим 

контролем предприятия-изготовителя. 

     5.2 Приемку и поставку гравия, щебня и песка осуществляют 

партиями. 

     Партией считают количество гравия или щебня одной фрак- 

ции и одной марки по насыпной плотности и прочности, одновре- 

менно отгружаемое одному потребителю в одном железнодорож- 

ном составе, но не более 300 м3. Партией считают количество песка 

одной марки по насыпной плотности, одновременно отгружаемое 

одному потребителю, но не более 300 м3. 

     При отгрузке автотранспортом партией считают количество 

одного материала, одновременно отгружаемое одному потреби- 

телю в течение суток. 

     5.3 Количество поставляемых гравия, щебня и песка определя- 

ют по объему или массе. 

     Объем поставляемого гравия, щебня и песка определяют обме- 

ром его в вагоне или в автомобиле, полученный объем умножают на 

коэффициент уплотнения при транспортировании, устанавливаемый 

по согласованию с потребителем, но не более 1,15. 

     Количество поставляемого гравия, щебня и песка из весовых 



единиц в объемные пересчитывают по значению насыпной плот- 

ности, определяемой в состоянии фактической влажности. 

     5.4 Для проверки соответствия качества гравия, щебня и песка 

требованиям, предусмотренным настоящим стандартом, осуществ- 

ляют приемку готовой продукции на основании данных входного, 

операционного, а также текущего и периодического приемочного 

контроля. 

     5.5 Результаты входного, операционного и приемочного конт- 

роля должны быть зафиксированы в соответствующих журналах 

ОТК, заводской лаборатории или других документах. 

     5.6 Текущий приемочный контроль на предприятии-изгото- 

вителе проводят ежедневно путем испытания проб, отобранных по 

ГОСТ 9758. 

     При текущем приемочном контроле определяют: 

     - зерновой состав; 

     - насыпную плотность; 

     - прочность (гравия и щебня) при сдавливании в цилиндре. 
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     5.7 Партию гравия или щебня принимают, если среднесмен- 

ные значения показателей, характеризующих зерновой состав, со- 

ответствуют требованиям стандарта по пункту 3.2, а среднесменные 

значения насыпной плотности и прочности при сдавливании в ци- 

линдре - требованиям п.п.3.6; 3.7; 3.8. 

     5.8 Партию песка принимают, если среднесменные значения 

показателей, характеризующих его зерновой состав, отвечают тре- 

бованиям п.3.4, а среднесменные значения насыпной плотности - 

требованиям п.3.6. 

     5.9 Периодические испытания готовой продукции проводят 

один раз в две недели для определения: 

     - марки по насыпной плотности; 

     - потерь массы при прокаливании аглопоритового гра- 

       вия, щебня и песка; 

     - содержания слабообожженных зерен в аглопоритовом 

       щебне и гравии, а также в керамзитовом песке, получае- 

       мом в печах кипящего слоя; 

один раз в квартал для определения: 

     - стойкости против силикатного распада; 

     - потерь массы при кипячении; 

     - содержания водорастворимых сернистых и сернокислых 

       соединений; 

     - содержания свободного оксида кальция; 

     - содержания пылевидных частиц и посторонних засоря- 

       ющих примесей; 

один раз в полугодие для определения: 

     - морозостойкости гравия и щебня; 

при постановке на производство, один раз в год, а также каждый 

раз при изменении сырья для определения: 

     - содержания естественных радионуклидов и теплопроводности. 

     5.10 Для проведения испытаний из потока материала при за- 

грузке транспортных средств или из конуса (для шлаковой пемзы) 

отбирают не менее пяти точечных проб от партий, из которых 

составляют одну объединенную пробу. 

     Объединенную пробу используют для определения всех пока- 

зателей качества гравия, щебня или песка. Насыпную плотность 

материала определяют также в каждой точечной пробе. 

     Объем проб и порядок их отбора принимают по ГОСТ 9758. 

     5.11 Партия гравия, щебня и песка считается принятой по 

результатам текущих и периодических испытаний, если значения 

показателей качества объединенной пробы отвечают требованиям 

пп.3.3-3.20 настоящего сгандарта. 

     5.12 Каждую партию гравия, щебня и песка сопровождают 

документом о качестве, в котором указывают: 

     - наименование и адрес предприятия-изготовителя; 



     - наименование и количество продукции; 

     - номер и дату выдачи документа; 

     - наименование и адрес потребителя; 

     - зерновой состав; 

     - марку по насыпной плотности; 

     - марку по прочности гравия и щебня; 

     - обозначение настоящего стандарта. 

     5.13 Потребитель имеет право проводить контрольную про- 

верку соответствия гравия, щебня и песка требованиям настоящего 

стандарта, применяя порядок отбора проб в соответствии с ГОСТ 

9758. 
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     5.14 При неудовлетворитеньных результатах изготовление 

гравия, щебня и песка должно быть прекращено до принятия мер, 

обеспечивающих соблюдение установленных требований. 

     5.15 По требованию потребителя в документе о качестве гра- 

вия и щебня, используемых в качестве заполнителей для приготов- 

ления бетона и тепло- и звукоизоляционных засыпок, сообщают 

теплопроводность и удельную активность естественных радионук- 

лидов. 

     6 Методы контроля 

     6.1 Зерновой состав гравия, щебня и песка; прочность; насып- 

ную плотность; морозостойкость; потери массы гравия и щебня при 

кипячении, прокаливании, силикатном распаде, содержание водо- 

растворимых сернистых и сернокислых соединений; количество 

слабообожженных зерен в песке, гравии и щебне; теплопроводность 

гравия и щебня определяют по ГОСТ 9758; удельную активность 

естественных радионуклидов - в соответствии с требованиями 

РСН 356-91. 

     6.2 Содержание пылевиднык частиц, зерен пластинчатой (ле- 

щадной) и игловатой формы щебня; наличие посторонних засоря- 

ющих примесей в гравии, щебне и песке определяют по ГОСТ 8269. 

     6.3 Содержание свободного оксида кальция определяют по 

ГОСТ 5382. 

     7 Транспортирование и хранение 

     7.1 Транспортирование гравия, щебня и песка производится 

всеми видами транспорта, исключающими их загрязнение. 

     7.2 Погрузка гравия, щебня и песка в транспоргные средства, 

загрязненные остатками ранее перевозимых грузов, запрещается. 

     7.3 Транспортирование гравия, щебня и песка должно осущес- 

твляться с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на 

соответствующем виде транспорта. 

    7.4 Гравий, щебень и песок должны храниться раздельно по 

фракциям в закрытых складах или на открытых площадках с твер- 

дым основанием и водоотливом в условиях, исключающих загряз- 

нение их и окружаюшей среды. 
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